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STONEWORKING TECH

MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DEL MARMO, DEL GRANITO ED AFFINI COMANDULLI COSTRUZIONI MECCANICHE sgL

MACHINES TO PROCESS MARBLE, GRANITE, ENGINEERED QUARTZ STONES AND CERAMIC TILES

MASCHINEN FUR DIE BEARBEITUNG VON NATURSTEIN UND KOMPOSITMATERIAL 26012 CASTELLEONE (CR) - ITALY LUCIDACOSTE A NASTRO

VIA MEDAGLIE D°ARGENTO, 20 CONVEYOR BELT MACHINES "
TEL. +39.0374.56161 KANTENSCHLEIFMASCHINE FUR GERADE
KANTEN UND FASEN

e £ | MENL I FAX +39.0374.57888

UTESELI OFF 1 0H PROFLO www.comandulli.it - info@comandulli.it
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DIVISIONE BISSO GRUPPO COMANDULLI

COMANDULLI COMANDULLI-UK 0

Nerth America, Inc.
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| dati esposti si intendono forniti a titolo indicativo. La Comandulli si riserva di effettuare qualsiasi modifica senza preavviso.
The quoted data are only approximate. Comandulli reserves the right to modify them without notice at any time.
Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Anderungen ohne Vorankiindigung miissen wir uns vorbehalten, da die Produkte einer standigen

Weiterentwicklung unterliegen.
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CREATA PER L'ESSENZIALE: LA QUALITA

EDILUX: il dettaglio che fa la differenza.
Lucidacoste automatiche a nastro plurimandrino
realizzate con moderne concezioni ed
accorgimenti strutturali, si distinguono per I'alta
roduttivita ed il livello altamente qualitativo di
avorazione su qualsiasi tipo di materiale
lapideo. Su  manufaiti  per I'ediliziq,
I'arredamento e |'arte funeraria sono in grado di
eseguire simultaneamente:
calibratura, lucidatura coste diritte, bisellatura,
gocciolatorio o tagliolama.

COMANDULLI CRESCE CON VYOI

Oltre 12.000 macchine funzionanti nel mondo,
racchiudono la tradizione e |’esperienza di una
azienda, che da pit di quarant’anni pone sul
mercato il suo dinamismo nel ricercare e
sviluppare nuove soluzioni. COMANDULLI
ascoltando la voce di chi lavora ogni giorno nel
settore della pietra, analizza il presente per
scrivere il futuro.

Macchinari funzionanti nel mondo;
Anni di esperienza;

Tecnici che assicurano ’assistenza
post-vendita;

Stabilimenti con 17.000 mq coperti.

CREATE FOR THE ESSENTIAL THING: QUALITY

EDILUX: the detail that makes the difference.
Automatic multispindle belt edge polishing
machines, manutactured accort?ing to the
up-to-date concepts and structural principles,
they are remarkable for their performance an
production on every kind of material. On
materials used in the building field, furnishings
and monuments they are able to carry out at fﬁe
same time:

auging/calibration, straight edge polishing,

evels, Iower or upper grooves.

COMANDULLI GROWS WITH YOU

More than 12.000 working machines all over
the world represent fie tradition and
experience of a Compcm that, for more than
40 years, is dynamic on the market in order to
researc anc}, evelop new solutions. The
Comandulli Company pays attention to the
voice of everyday-stone workers and analyse
the present to write the future.

Working machines all over the World;
Years of experience;

Technicians that guarantee complete
aftersale assistance;

Buildings 17.000 indoor squae metres.

KONZIPIERT FUR DAS WESENTLICHE: DIE
QUALITAT

EDILUX: der Unterschied liegt im Detail
Automatische Band-Kantenschleifmaschine,
konzipiert und realisiert nach dem neuesten
Wissen im modernen Maschinenbau. Eine
Maschine die sich auszeichnet durch ihre hohe
Produktivitét und das hohe Quadlitdtsniveau bei
der Bearbeitung von  Naturstein  und
Kompositmaterial ~ fir den anspruchsyollen
Innenausbau und den AuBenbereich. Mit der
Kantenschleifmaschine Edilux kénnen (unter
Verwendung der entsprechenden optionalen
Zusatzausstattungen) Bearbeitungen wie
Kalibrieren, gerade Kanten, Fasen, Sageschnitte
und anderes mehr, in einem Arbeitsgang
ausgefihrt werden.

COMANDULLI GEWACHSEN MIT DEN
MARKTANFORDERUNGEN

Uber 12.000 weltweit im Einsatz befindliche
Maschinen begrinden die Tradition und
Erfahrung eines Maschinenbauinternehmens
das seit mehr als 40 Jahren mit seiner
Dynamik aktiv auf dem Markt forscht und
immer neue Lésungen entwickelt. Comandulli
hért auf diejenigen die tdglich den Stein
bearbeiten, anaglsierf diese Aussagen und
lésst sie in die Entwicklung einflieen.

weltweit ausgelieferte Maschinen;
Jahre Erfahrung;

Techniker weltweit fiir den
Kundendienst;

Werkhallen mit insgesamt

17.000 qm iberdacht.

LE LAYORAZIONI DI SERIE
WORKINGS
SERIENBEARBEITUNGEN
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Costa diritta - Flat edge - Stirnfléchenkante
Smussatura - Bevelling - Ober-/Unterfase
Calibratura - Calibrated - Kalibrieren

Costa piana parziale - Partial jobs on straigth
edges - Teilbearbeitung

Toro (non lucido) - Bullnose (not polished) -
Rundstab (nicht poliert, ausgefihrt mit
Profilwerkzeug)

Becco di civetta - Half bullnose - Halbstab (nicht
poliert, ausgefiihrt mir Profilwerkzeug)
Scuretto - Rebate - Ausklinkung
Gocciolatoio superiore - Upper groove -
Sdgeschnitt/Wassernase oben
Gocciolatoio inferiore - Under cut -
Sdgeschnitt/Wassernase unten

Slot - Slotting - Nut in Stirnfléchenkante
Lavorazione pezzi speciali - Special pieces
working - Bearbeitung von Spezialstiicken
Rettifica costa - Edge rectification - Kalibrierung
Stirnfléchenkante

17

vertical cuts -
Programmierbarer paralleler
Sdgeschnitt oben
Levigatura fascia calibrata -

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE DATEN

DESCRIZIONE - DESCRIPTION - BESCHREIBUNG

UM

EDILUX Mod. 8+4 EDILUX Mod. 10+4

Mandrini frontali
Polishing spindles
Stirnfléchenmotore

Mandrini lucidatura smussi
Bevelling spindles
Fasenmotore

4(6) (2)

4(6) (2)

Diametro mola spessoramento
Diameter of the gauging whee!
Durchmesser Kalibrierteller

260

260

Diametro mole abrasive lucidanti
Diameter of the polishing wheels
Durchmesser Schleifringe

130 + 150

130 + 150

Diametro disco gocciolatoio o tagliolama
Diameter of the disc for lower or upper
Durchmesser Ségeblatt

mm

260

260

Diametro disco tagliolama
Diameter of the disc for upper grooves
Durchmesser Scigeblatt

260

260

Velocita di avanzamento nastro
Speed conveyor belt
Bandgeschwindigkeit

m/1’

Larghezza nastro
Conveyor belt width
Férderbandbreite

600

600

Spessore lavorabile
Working thickness
Bearbeitungsstdrke

5 +100

5+100

Minima larghezza lavorabile
Minimum working width
Mindestbearbeitungsbreite

120

120

on request/quf Wunsch 80mm

Altezza piano di carico
Loading height
Arbeitshéhe

750

750

Potenza richiesta
Power required maximum
Anschlusswert

%

40

45

Dimensioni (escluso rulliere)
Dimensions (rollers excluded)
Abmessungen (ohne Rollbahnen)

5,1x1,8x2,1

5,5x1,8x2,1

Peso
Weight
Gewicht

4500

4800




